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Kalmar läns museums bebyggelseenhet
Kalmar läns museums bebyggelseenhet utför antikvarisk medverkan vid 
förändringar och renoveringar av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/
bebyggelsemiljöer. Flera medarbetare är också certifierade som sakkunnig 
kontrollant av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen. 

Kalmar läns museum kan även erbjuda expertis inom exempelvis land- 
och marinarkeologi, konservering och kulturmiljöpedagogik. 

www.kalmarlansmuseum.se

Antikvarisk medverkan – vad är det?
Alla kyrkor och kyrkogårdar tillhörande svenska kyrkan byggda före 1940 
är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Denna lag används också för att 
skydda vissa andra byggnader, så kallade byggnadsminnen. I Kalmar 
län handlar det om ca 135 byggnader, bebyggelsemiljöer, parker etc. 
När en sådan skyddad miljö ska förändras krävs ett särskilt tillstånds-
beslut från länsstyrelsen, som får ställa villkor om hur åtgärderna ska 
utföras. Samma sak gäller när länsstyrelsen fattar beslut om så kallade 
byggnadsvårdsbidrag till olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller 
byggnader runt om i länet.

För att åtgärderna ska genomföras enligt länsstyrelsens beslut, med 
antikvariskt perspektiv och traditionella metoder och material ”som 
innebär minsta möjliga skada” på byggnaden eller bebyggelsemiljön 
ska arbetet följas av antikvarisk expertis, den antikvariske medverkande.  
Denne ska vara fastighetsägaren och hantverkarna behjälplig med 
goda råd, följa och dokumentera arbetet samt redovisa genomförda 
åtgärder i en rapport.
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Karta över Kalmar län med platsen markerad.
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Kort om den 
aktuella byggnaden

Mörlunda kyrkogård är skyddad enligt Kultur-
miljölagen 4 kap. Kyrkan med omgivande kyrko-
gård ingår dessutom i riksintresse nr 70 för kul-
turmiljövården.

Mörlunda kyrka stod färdig 1840 och uppför-
des efter ritningar av byggmästare C R Palmér. 
Kyrkan är gjord i en för tiden karaktäristisk stil, 
nyklassicism. Exteriört präglas kyrkan idag av 
spritputsade fasader som är avfärgade i en gulro-
sa kulör. Omfattningar runt fönster, dörrar och 
luckor är slätputsade och avfärgade i en vit kulör. 
På taket ligger kopparplåt. 

Kyrkogården har rötter i medeltiden men de älds-
ta delarna av dagens kyrkogård utformades under 
1830-talet. Gräsbesådda ytor och gravvårdar som 

är organiserade längs rygghäckar utgör en ge-
mensam nämnare för hela kyrkogården. Kyrko-
gården omgärdas av stödmur med cementfogad 
sten åt norr, öster och väster. Mot söder avgränsas 
kyrkogården av en planterad häck. Kyrkogården 
har ingångar i öster och norr med grusgångar. 

Kyrkan har troligen haft någon form av takavvatt-
ning sedan mitten av 1900-talet. Den dagvatten-
ledning som senast installerades tillkom någon 
gång under 1960-talet, med betongrör. Stuprör 
ledde regnvatten ner genom marken, direkt till 
betongrören.
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Mörlunda kyrka sedd från öster år 1933. (Foto: KLM)
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Utförda åtgärder

Den antikvariska medverkan har skett i sam-
band med tillståndsgivning för aktuella åt-
gärder enligt Kulturmiljölagen. Tillstånd ut-
färdat av Länsstyrelsen i Kalmar.

Dagvattenledning  
norr om kyrkan

Tillstånd före renovering
Den befintliga dagvattenledningen norr om 
Mörlunda kyrka hade fel lutning, alternativt 
var igensatt. Installationen var också i dålig 
kondition och spolning av ledningarna hade 
inte fungerat. 

Vidtagna åtgärder
Den befintliga dagvattenledningen längs kyr-
kans norra sida grävdes fram och undersöktes 
för att fastställa vad som behövde bytas. Det 
konstaterades att de befintliga betongrören 
var i för dåligt skick. Dessa byttes därför i sin 
helhet mot nya rör i PVC. Precis som innan  
kopplades de befintliga stuprören direkt till 
de nya dagvattenledningarna. 

När de nya dagvattenledningarna skulle 
kopplas till de befintliga utfallsledningar-
na upptäcktes det att dessa hade fel lutning. 
Nya utfallsledningar drogs därför väster om 
kyrkan, längs med bisättningskällarens södra 
sida, och vidare ut från kyrkogården. En in-
spektionslucka monterades precis vid muren, 
vid bisättningskällarens södra sida. Denna 
ändring medförde också att en tidigare syn-
lig del av utfallsledningen som låg söder om 
ingången till bisättningskällaren kunde tas 
bort. 

Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Här syns 
ett av stuprören vid mötet mellan långhuset norra fasad 
och sakristians östra fasad. (Foto: Ulrika Haraldsson)
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Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Del av långhusets norra fasad. (Foto: Ulrika Haraldsson)

Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Del av långhusets norra fasad samt sakristians västra fasad. 
(Foto: Ulrika Haraldsson)
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Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Koret. (Foto: Ulrika Haraldsson)

Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Bisättningskällaren och koret. Strax till höger bisättningskälla-
rens ingång är delar av den gamla utfallsledningen synlig.
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Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd.

Dagvattenledning Mörlunda kyrka under pågående 
åtgärd. Här grävs den gamla utfallsledningen fram. 
(Foto: Jörgen Petersson)

Dagvattenledning Mörlunda kyrka under pågående 
åtgärd. Här har den tidigare synliga, äldre utfallsled-
ningen tagits och den nya har dragit genom nedre 
delen av muren för att sedan kunna täckas med jord. 
(Foto: Jörgen Petersson)
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Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd. Del av långhusets norra fasad.

Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd. Del av långhusets norra fasad samt sakristians västra fasad.
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Dagvattenledning Mörlunda kyrka före åtgärd. Bisättningskällaren och koret. Den tidigare synliga, äldre delen 
av utfallsledningen är borttagen och hålen igenmurade. Den nya utfallsledningen går ut genom muren precis 
under markytan och är därför inte synlig.

Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd. Koret.



Mörlunda kyrka  •  Kalmar läns museum

13

Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd. Rakt fram i bild syns spår i marken efter den utfallsledning 
som grävdes ner längs med bisättningskällarens södra sida. 

Dagvattenledning Mörlunda kyrka efter åtgärd. Inspektionsluckan till utfallsledningen som är placerad vid 
muren, vid bisättningskällarens södra sida. 
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Uppgrävda ytor och andra skadade markytor kommer att återställas till våren så att det ser ut som tidigare på 
kyrkogården.
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Kommentarer
Planen var från början att de nya dagvattenled-
ningarna skulle kopplats till de befintliga utfalls-
ledningarna. Då dessa visade sig ha fel lutning 
drogs därför nya utfallsledningar under stenmu-
ren, söder om bisättningskällaren som ligger väs-
ter om kyrkan. 

Längs hela norrsidan och delar av västsidan vid 
Mörlunda kyrka återstår återställande av marken 
med gräs och gångar. Detta har inte kunnat göras 
p.g.a. rådande årstid och kommer därför åtgärdas  
under våren 2018. Likaså ska utfyllnader göras 
kring stuprörens anslutning till dagvattenled-
ningarna. För tillfället syns de brunröda PVC-rö-
ren en bit ovan mark, men dessa ska alltså täckas 
med jord. 

De delar av de brunröda PVC-rören som idag är synliga kommer till våren att täckas med jord, genom att 
marknivån här höjs ca 20 cm. 
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Sändlista
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar, 2 ex  
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, 2 ex 
Mörlunda-Tveta församling, Kyrkans Hus, Vetlandavägen 58, 570 82 Målilla, 1 ex 
Kalmar läns museum, topografiska arkivet, 1 ex 
RSE Entreprenad AB, Älåkragatan 14, 598 40 Vimmerby, endast digitalt 
Linköpings stift, endast e-post: gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se
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Adress Box 104,	 Telefon 0480-45 13 00	 E-post	 info@kalmarlansmuseum.se
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